
臺東縣卑南鄉溫泉村 

一、災區基本資料 
災害案件編號 103 年鳳凰颱風-臺東卑南-001 

災區行政區域 臺東縣卑南鄉溫泉村 

溪流名稱 射馬干溪(東縣 DF058) 

所屬流域 知本溪流域 

土石流潛勢溪流 東縣 DF058 

土石流警戒基準值 500mm 參考雨量站 射馬干 (SWC09) 

受災地點 地標：玉霖橋 GPS 坐標 TWD97 X：253887 Y：2513807 

土石流警戒發布時間 
103 年 09 月 20 日 17:00(發布黃色) 

103 年 09 月 21 日 17:00(黃升紅) 

土石流警戒解除時間 
103 年 09 月 22 日 05:00(紅降黃) 

103 年 09 月 22 日 09:00(解除黃色) 

災害發生時間 103 年 9 月 21 日 10 時 45 分 

現勘日期 103 年 9 月 23 日 

災害類型 洪水 

保全對象 

民宅建物 

□無 
■一般民宅  5  棟/戶(名稱) 
□工廠         棟 
□農舍或倉庫       棟 
■寺廟教堂(名稱)   土地公廟    

□其他                                    

公有建物 

□無 
■學校(名稱) 知本國中、建和國小   
□醫院(名稱)                               
□活動中心(名稱)                           
□政府機關(名稱)                           

□其他        

公共設施 

□無 
■道路(名稱) 建和產業道路。   
■橋梁(名稱) 玉霖橋、和泉橋   

□電力設施(說明)                           

□給水設施(說明)                           

□其他                                     

農林用地 

□無 
■農園(說明)  釋迦園    
□人造林(說明)                              
□其他                                     

歷史災害 
民國 75 年 8 月韋恩颱風、99 年 7 月桃芝颱風、99 年 9 月納莉颱
風，造成此溪流左右支流均曾發生土砂災害，大量土砂淤埋台 9
線道路造成道路中斷，鄰近數戶民宅遭土石淹埋進 1 公尺。 



二、災區地理位置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

註 1：坐標採 TWD97。 
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。 
 

災害位置(TWD97) 

X:253887Y:2513807 

射馬干雨量站 

卑南鄉

a

c 

d

玉霖橋

和泉橋 

淤積土石仍未清理

淤積土石仍未清理

東縣 DF058 右支流 

過水路面遭土石阻塞已清除

b
過水路面遭土石阻塞已清除

東縣 DF058 主流 



三、災區環境資料 
崩塌地行政區域 台東縣卑南鄉溫泉村 

地
文(

地
形)

因
子 

坡向 380 度 

坡頂高程 EL.570 

坡址高程 EL.56 

坡度 □＜5 度□5~15 度□15~30 度 □30~40 度■40~55 度□＞55 度

土地權屬 山坡地 100% 

 

地質

條件 

區域地質 沖積層、廬山層、西村層、新高層 

地質構造 板岩、千枚岩夾砂岩、硬頁岩 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

五萬分之一地層圖例說明

二十五萬分之一地層圖例說明 

沖積層(6020) 
現代 

廬山層(1730) 
中新世 

東縣 DF164 

本區域尚未建置五萬分之一區域地質圖 

西村層，新高層(0080) 
始新世 

東縣 DF058 



 

水  文  概  況 

知
本
雨
量
站    

單
位
：
毫
米 

年 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年雨量

2010 64.5 30.5 32.5 75.5 165 86 275.5 190 1155 501.5 55.5 22.5 2654

2011 14.5 15.5 19 69.5 211 371.5 305 454.5 200.5 317 304 20.5 2302.5

2012 16.5 63.5 35.5 55 111 545.5 203.5 500.5 155.5 25.5 81 41 1834

2013 20 46.5 10.5 47 205.5 345 141 195.5 285 41 56.5 49.5 1443

2014 25 61 57 53 84.5 112 17.5 127 405 48.5  990.5

平均 28.1 43.4 30.9 60 155.4 292 188.5 293.5 440.2 186.7 124.3 33.4 1844.8

註：(*)統計資料不完整、(-)無降水、(X)儀器故障 

 

射馬干雨量站 

測站編號 SWC09 

X: 253831 Y:25138385 (TWD97) 

資料來源：行政院農業委員會水土保持局 



四、即時現勘調查 

疏散避難情況 無 

災損類型與災情描述 

1. 災情描述：因鳳凰颱風期間降下超大豪雨，引發土石流潛勢溪流東縣
DF058 溪水暴漲及大量土石下移，造成射馬干土石流觀測站上、下游
鋼索斷裂，大量土石淤積於河道；洪水溢淹至下游農民用地。 

2. 災害規模：土砂淤積概估長度約 120 公尺，寬度約 10 公尺，深度約
1.5 公尺，土砂量約 1800 立方公尺。 

3. 災損統計：射馬干土石流觀測站上、下游鋼索斷裂，支流 2 處過水路
面阻塞，主支流會合處下游左側壩翼小規模崩塌，農地遭土石侵入。

災

損

統

計 

民宅建物 一般民宅：無 

人命 /房舍 /道路毀
損統計 死亡 0 人 失蹤 0 人 受傷 0 人 房屋受損共 0 棟 道路毀損 無 

即時處置情況 1.無人載具空拍  2.邀請專家學者偕同委辦團隊進行會勘。 

洪水現況記錄 
溢流點位置 無溢流 

GPS 坐標 TWD97 X：253887   Y：2513807 

□沖刷■堆積範圍 長 度 約 120m 寬 度 約 10 m 深 度 1.5  m 溪床坡度約 7.5 度 

淹水規模 淹水面積 約    m2 淹水深度 約    m3 

堆積土石粒徑 最大粒徑 約 150 cm 平均粒徑 約 80 cm 

堆積區(淤埋)現況 
□保全對象： 

□既有工程設施：  

深 度 

深 度 

約    m 

約      m 

集水區周圍植被 

□裸露地   ■自然林   □人造林   □草地   □其他             
 
經空拍主、支流集水區坡面植被良好，並無崩坍現象。 

現況補充說明： 
無。 



 

現  況  相  片  ( 1 / 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

玉霖橋 
和泉橋

淤積土石仍未清理 

淤積土石仍未清理 

過水路面遭土石阻
塞已清除 

b過水路面遭土石阻
塞已清除 

a 

c 

d 

東縣 DF058 主流 

東縣 DF058 支流 

a1

a2 

a4 a5

a3

東縣 DF058 主流

和泉橋 

大量土砂淤積於下游兩岸 103.09.23 

大量土砂侵入農民用地 103.09.21 

方位角 270 度

方位角 110 度 方位角 55 度

103.10.09 支流中游左岸處土石崩坍情景 

東縣 DF058 支流

東縣 DF058 

大量土石堆積於主支流會合處 103.09.23 主支流會合處下游左側壩翼小規模崩塌 103.10.09 

方位角 95 度 方位角 20 度

102.06.04

X:254499 
Y:2513736

X:254162 
Y:2513756

X:254462 
Y:2513858

X:254541 
Y:2513725

X:254524 
Y:2513736



 
現  況  相  片  ( 2 / 2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1 

c1 

c2 d

方位角 300 度 方位角 70 度

方位角 280 度 方位角 225 度

支流右側土石侵入淤路面 103.09.23 

東縣 DF058 支流右側 

往
建 

和 

東縣 DF058 支流 

103.09.23 支流過水路面阻塞已清除 

往
建

和

相片來源： 
9月 27日 無人載具空拍

玉霖橋 

東縣 DF058 主流

往建和

主流上游土石淤積於河道情景 

主流上游土石淤積於河道情景 103.09.23 

東縣 DF058 主流 

東縣 DF058 支流

支流上游農路遭土砂掏空情景 103.09.23 

農路掏空情景 
往建和

X:254248 
Y:2514883

X:254356 
Y:2514604

b2

X:253887 
Y:2513807

X:254401 
Y:2515214



 

五、降雨量分析 

資料來源：「行政院農業委員會水土保持局土石流防災應變系統」網頁 

降 

雨 

組 

體 

圖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
參考雨量站：台東縣卑南鄉射馬干雨量站(測站編號:SWC09) 
土石流警戒基準值：500mm 

降

雨

參

數 

本次降雨開始時間 9 月 19 日 17 時 

本次降雨結束時間 9 月 21 日 20 時 

本次降雨延時 51hrs 

本次降雨累積雨量 321 mm 

本次降雨平均降雨強度 6.7mm/hr 

本次降雨最大降雨強度 45.5mm/hr 

災害發生時刻降雨強度 29mm/hr 

災害發生時刻有效累積雨量 236.7mm 

9/21 10 時 45 分洪水災害發生
( R=236.7mm、I=29mm/h ) 



六、災害發生原因分析與二次災害可能性 

災害發生原因分析 

集水區無崩坍，因此主、支流之砂石係因颱風日雨量大時造成

洪水，並將歷年沿途堆積支沙石沿河床沖刷而下，堆積於支流

會合口，所幸並未造成災害。 

二次災害可能性 

主支流會合口處所淤積大量砂石及雜木尚未清疏，另支流離會
合口約 80m 左岸有小規模崩坍、支流上游兩處過水路面通水
斷面不足；若未來豪雨引發大洪水，研判可能造成嚴重土石堆
積河道及土砂淤埋農民用地並危害鄰近保全戶。 

七、既有工程檢討 

主要既有工程設施 主支流會合口三連固床工 

主要
既有
工程
設施
現況
相片 

 

損毀情況 
河道結構物受損情形：主支流會合口三連固床工左側壁岸有侵

蝕現象。 

 

 


