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0809 豪雨 台 中 縣—東勢鎮泰昌里

參考雨量站：東勢(C1F850)  土石流警戒基準值：— 

960809豪雨-台中東勢-001 
�災區位置：東勢鎮泰昌里 
�災害發生時間：8 月 11 日 15 時

�災害類型：洪水災害 
�有效累積雨量：32.9 mm 
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�災損描述與統計： 

9左側護岸既有災損點擴大，基礎掏刷約

為 19 公尺、擋土牆破損約為 6 公尺。
9右側邊坡受固床工沖毀影響導致崩

塌，崩塌長約為 15 公尺。 
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08/11 15:00  災害發生
(R=33.7mm、I=5mm/hr)

東勢鎮 

災害發生位置 
 X：232918  
 Y：2683026 
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邊坡長約 45m 受到洪水沖刷影響 

農耕地及房舍 
長約 15m 

右側護岸淘刷概況 

寬約 3m 

長約 15m 

深約 3m 

護岸土石流失概況 擋土牆上方土地利用概況

背填為消波塊 
及塊卵石 

擋土牆破損情形 

石角溪

左側擋土牆、護岸基礎破壞全景

護岸基礎淘空長約 19 m 

固床工

中新街 24 號~30 號住宅 

擋土牆破損長約 6 m 

高約 4 m 

災害地點地理位置概況

擋土牆破損 
右側邊坡土石崩塌 義渡橋 

左側護岸 
基礎淘空破壞 

固床工斷裂


