
南投縣水里鄉新山村 

一、災區基本資料 

災害案件編號 106 年 0601 豪雨-南投水里-001 

災區行政區域 南投縣水里鄉新山村 

溪流名稱 無 

所屬流域 陳有蘭溪流域 

土石流警戒基準值 無 參考雨量站 西巒(01H47) 

受災地點 地標：人倫林道 
GPS 

坐標 
TWD97 X:236472  Y:2628694 

土石流警戒發布時間 無 

土石流警戒解除時間 無 

災害發生時間 
106 年 6 月 3 日 08 時 0 分 

訊息來源：媒體 

現勘日期 106 年 6 月 6 日 

災害類型 崩塌(山崩) 

保全對象 

民宅建物 無 

公有建物 無 

公共設施 無 

農林用地 無 

歷史災害 

無 
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二、災區地理位置 

 

 
 

災害位置 

西巒雨量站 

災害位置(TWD97) 
X:236472 Y:2628694 

投 DF170 

 

投 DF169 

 

往集集 

影像來源：Google earth 日期：105 年 4 月 

 

陳有蘭溪 

崩塌地 

a 

c 

往信義 

 土石流潛勢溪流投縣 DF170 

土石流潛勢溪流投縣 DF169 

崩塌地 

b 

d 
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g 
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三、現況及植被情形照片 

現況照片 

 

 

 

a 

崩塌地 

方位角 135 度 
X:236472 
Y:2628694 

 

邊坡崩塌，土砂夾帶水流至下邊坡，造成下邊坡崩塌，影響台 21

線交通 

 

陳有蘭溪 

崩塌地 

b 方位角 90 度 
X:236530 
Y:2628752 

崩塌地 

連日豪雨造成邊坡崩塌，土砂夾帶水流至下邊坡 

c 方位角 75 度 
X:236472 
Y:2628694 
 

邊坡崩塌，土石沖刷下邊坡，造成下邊坡崩塌，影響台 21 線交通 

崩塌地 

崩塌地 

方位角 110 度 
X:224211 
Y:2516933 

d 

崩塌地 

邊坡崩塌，土石沖刷下邊坡 

方位角 0 度 
X:236321 

Y:2628896 

e 

崩塌地 

邊坡崩塌，土石沖刷至台 21 線 

方位角 270 度 
X:236321 

Y:2628896 
 

e1 

邊坡崩塌，土石沖刷至台 21 線，造成道路阻塞 

崩塌地 

土石沖刷區 

附錄五-12



現況照片 

 

 

X:236263 
Y:2628906 

方位角 90 度 f 

約 10 公尺 

邊坡崩塌，土石沖刷至台 21 線，長約 10 公尺，寬約 10 公尺 

方位角 45 度 
X:236263 
Y:2628906 
 

g 

台 21 線道路土石清除完成，已開放通車 

台 21 線 

往集集 

往信義 

土石溢流 

約 10公尺 
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四、災區環境資料 
致災崩塌地行政區域 南投縣水里鄉新山村 

地
文(

地
形)

因
子 

坡向 45° 

坡頂高程 530 

坡址高程 520 

坡度 15° 

土地權屬 林班地約 100% 

 

地質

條件 

區域地質 白冷層(石英岩質砂岩與長石質砂岩夾薄互層) 

地質構造 無 

 
  

圖例 

     土石潛勢溪流 

     林班地 

     山坡地 

     崩塌範圍 

 

 
 

圖例 

白冷層 

深坑砂岩 

沖積層 

層理之走向及傾斜 
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水文概況 

雨
量(

西
巒
雨
量
站)    

單
位
：
毫
米 

    年 

月 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年雨量 

2010 41 111.5 24.5 228 197 401.5 524.5 265.5 229.5 32 51 50.5 2156.5 

2011 75 19.5 67.5 25 308.5 325 489.5 181 18.5 88 163.5 43.5 1804.5 

2012 73 73.5 28.5 246.5 590.5 605.5 133.5 898.5 92 14 187.5 105 3048 

2013 21.5 0 39 453 555 185 706.5 783.5 95.5 8 29.5 90 2966.5 

2014 0 79 72 46 807.5 511.5 140.5 283 108 0 13.5 76 2137 

2015 21.5 11 25 95 462.5 74 172 423 0 0 0 0 1284 

2016 275.5 43.5 215 195 119.5 321 147.5 147 313.5 62.5 73 31 1944 

平均 73 48 67 184 434 346 331 426 122 29 74 57 2192 

註：(*)統計資料不完整、(-)無降水、(X)儀器故障 
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資料來源：中央氣象局 
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五、即時現勘調查 

疏散避難情況 
疏散時間：無 疏散人數：無 
原先規劃避難處所：無 本次疏散避難何處：無 
補充說明： 

現況描述紀錄 

1. 現況描述：0601 豪雨期間，人倫林道邊坡崩塌，造成台 21 線道
路阻塞約 10 公尺。 

2. 災害規模：崩塌規模長約 20 公尺、寬約 10 公尺、深度約 2 公尺，
崩塌面積 200 平方公尺，土石堆積土方量約 400 立方公尺。 

3. 災損統計：道路阻塞約 10 公尺。 

災 損
統 計 

民宅建物 無 

公共設施 台 21 線因上邊坡土石崩塌，道路阻塞約 10 公尺長 

人命/房舍/道
路毀損統計 

死亡 0 人 失蹤 0 人 受傷 0 人 房屋受損 0 棟 道路毀損 0 m 

既有工程設施損壞 無 

即時處置情況 現場怪手已將道路土石清除，暫時開放通車 

崩塌地調查紀錄表(崩塌地災害類型用) 

崩塌地臨時編號 南投水里-001 GPS 坐標 X:236472  Y:2628694(TWD97) 

崩塌機制 □道路邊坡崩塌  □河岸崩塌  □河岸山腹崩塌  □源頭崩塌  ■一般邊坡崩塌   

邊坡類型 
□斜交坡   □逆向坡   ■順向坡   □水平層狀坡 

□階地崖   □崩積崖   □填方坡   □其他          

斜面坡度 □＜15 度  □＜30 度  □30-45 度    ■45-60 度    □60-75 度    □＞75 度 

崩塌分類 □沖蝕     ■山崩     □地滑      

崩塌地地質材料 白冷層(石英岩質砂岩與長石質砂岩夾薄互層) 

地表變異情形 □龜裂   □下陷   □擠壓   □隆起 

崩塌規模 長度 約 20 m 寬度 約 10 m 高度  崩塌深 約 2 m 崩塌面積 約 200 m2 

保全對象區位 □崩塌區   □堆積區   □無保全   ■其他 

保全對象至上邊坡冠部水平距離 270 m 保全對象至下邊坡坡趾水平距離 220 m 

崩塌地周圍植被 □裸露地   ■自然林   □人造林   □草地  □其他             

附錄五-16



六、降雨量分析 

資料來源：「行政院農業委員會水土保持局土石流防災應變系統」網頁 

  

降
雨
組
體
圖 

 

降
雨
參
數 

本次降雨開始時間 06 月 02 日 21 時 

本次降雨結束時間 06 月 03 日 16 時 

本次降雨延時 20 hr 

本次降雨累積雨量 290 mm【依據土石流防災應變系統雨量資訊】 

本次降雨平均降雨強度(mm/h) 14.5(mm/h) 

本次降雨最大降雨強度(mm/h) 43(mm/h) 

災害發生時刻降雨強度(mm/h) 43(mm/h) 

災害發生時刻有效累積雨量(mm) 189 mm 

災害發生時刻累積雨量(mm) 270 mm 

雨
量
站
位
置 

與災害地點相對距離(m) 約 1,070(m) 

雨量站高程(m) 1033(m) 

坡度(∘) 75(∘) 

坡向(方位角)(∘) 300(∘) 

參考雨量站: 西巒(01H47)  土石流警戒值:無 

6/3  8 時 0 分災害發生 
( R=270mm、I=43mm/h ) 

 

總
累
積
雨
量

(m
m

)  
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七、災害發生原因分析與二次災害可能性 

災害發生

原因分析 

降雨條件：本次災害發生時，總累積雨量 270mm，為致災主要因素之一。 

地質條件：本崩塌地在地質上並無鄰近斷層或褶皺軸等特殊不利條件，惟因

本處邊坡屬於較陡峭之逆向坡，坡趾有崩積土砂堆積成之崖錐，故先天穩定

性即不佳，容易發生土砂災害。 

土地利用：坡面無人為開發情形。 

綜合探討：本次致災誘因為連日降雨，造成逆向坡坡趾堆積之土石方含水量

升高，土體滑動，故崩落之土砂及岩塊損及道路。 

二次災害

可能性 

由於崩積土砂構成之崖錐穩定性不佳，且本次災害並未完全下滑，未來遭逢豪

雨時，勢必仍有可能下滑。 

 
八、既有工程設施說明 

既有工程
設施情形 無 
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